
Devuelva el formulario completo a: cs@bijurdelimon.com

(Ejemplo: Rodamiento, Caja de Engranajes, Etc.)

(Ejemplo: Papelera, Siderúrgica, Minería, Hidroeléctrica, Etc.)

(Ejemplo: Adjuntar lista de rodamientos – tamaño, número de parte, RPM, etc.)

(Nota: El estándar incluye tapa de limpieza, puertos de drenaje, indicador de nivel visual y de temperatura)

(Ejemplo: ISO VG 32/150/220 + Mobil, Shell, Exxon, etc.)
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Sistemas de Circulación de Aceite

(Si Se Requiere) 

(Si Se Requiere) 

La Información Resaltada en Amarillo es Requerida Para Comenzar el Diseño de un Sistema. 
 

Información de Contacto 

Nombre del Cliente:                                                                        Ubicación: 

Correo Electrónico:                                                                       Número de Teléfono:
 

Requisitos del Sistema 
Aplicación: 

Industria: 

¿Se Requiere Sistema de Circulación?        Sí            No           ¿Se Requiere Elevación por HP?        Sí            No 

Presión de Salida del Sistema de Circulación:         bar/psi     Presión de Elevación por HP:         bar/psI 

Caudal de Circulación Requerido:            GPM/LPM                     Caudal de Elevación por HP:            GPM/LPM 

Número Total de Puntos de Lubricación Atendidos: 

Viscosidad del Aceite:  ISO VG 

Nivel de Filtración del Sistema de Circulación:          MicroneS (Estándar: 25 micrones) 

Filtración de Elevación por HP:           Micrones (si se requiere) 

Volumen del Tanque (Si se conoce): 

Tamaño de Conexión de Retorno del Sistema  (Si Se Conoce): 

Restricciones de Tamaño Total en Pulgadas o Milímetros: 

Largo                     Ancho                     Alto                     OTRO 

Temperatura de Aceite Requerida en la Aplicación:                °F/°C 

Temperatura del Aceite al Retornar al Tanque:                °F/°C 

Altura Entre el Sistema OCS y la Aplicación: 
 
Requisitos del Equipo 
Bomba ̶ Solo Operación:        Sí            No               Bomba de Reserva:        Sí            No 

Filtración ̶ Un Elemento:        Sí            No               Dos Elementos:        Sí            No 

Indicación de Filtro Sucio  ̶ Visual:        Sí (Estándar)            No            Eléctrico:        Sí (Estándar)            No 

¿Se Requiere Enfriador de Aceite?        Sí            No 

             Enfriado por Agua:        Sí            No                  Temperatura Máxima del Agua:                °F/°C 

           Enfriado por Aire:        Sí            No                   Temperatura Máxima del Aire Ambiente:                 °F/°C 

¿Se Requieren Calentadores de Tanque?        Sí            No             Tiempo de Calentamiento:                 HORAS 

Medidor de Flujo y Válvula de Aguja:        Sí            No 

Bandeja Recolectora:        Sí            No
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Control eléctrico y requisitos adicionaleS 
Componentes Cableados Solo a la Caja de Conexiones:        Sí            No

Controles/Componentes del Sistema 
Arrancadores de Motor y Protecciones por Sobrecarga:        Sí            No 

Interruptores Manuales de Control y Lámparas:        Sí            No 

Controles con Relé Programable (Eaton Easy 4):        Sí            No

Alarmas 
Lámpara de Alarma Común:        Sí            No

Interruptores / Transmisores 

Alta Presión:        Sí            No                         Nivel Bajo:        Sí            No 

Presión Baja:        Sí            No               Nivel Alto:        Sí            No 

Temperatura:        Sí            NO              Flujo Bajo:        Sí            No 

Humedad:        Sí            No                     Otro:

Comunicación 

MODBUS TCP:        Sí            No   (El estándar Eaton Easy4 es solo MODBUS TCP) 

Interfaz de Usuario Tipo/Modelo/Marca de PLC:

Otros Requisitos del Sistema  
Incluya la mayor cantidad de información posible, incluyendo: plano del equipo que se va a lubricar, 
diagramas de la instalación en sitio, ubicación del equipo en la planta y posible ubicación del OCS.

Formulario de Sistemas de Circulación de Aceite

Devuelva el formulario completo a: cs@bijurdelimon.com
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